
 
 

 

Brückenuntersichtgerät 
MBI 210 2/S  

 
Reichweite 21.00 – 23.00 m 
Stegbreite 2.00 m 
Max. Belastung Steg 1’000 kg 
Max. Belastung Stegende (inkl. Lift) 500 kg 
Max. Tragfähigkeit (inkl. Zusatzausrüstung) 6 Personen + 520 kg 
Max. Absenktiefe 10.00 m 
Max. Übergreifung von Lärmschutzwänden 4.00 m 
Drehbereich 180 ° 
Eigengewicht 35’000 kg 
Gesamtlänge 14.00 m 
Transportbreite 2.55 m 
Gesamtbreite/Platzbedarf auf der Brücke 2.90 m 
Gesamthöhe 4.00 m 
Max. zulässige Windgeschwindigkeit 14 m/s 

 

Ausstattung: 

• 25 KWA-Dieselstromaggregat 
• 220 bzw. 380 V Stromanschluss 
• Zwei Hydrauliklifte 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


